
 

  

 Spinki TELCOLINE ze stali nierdzewnej do taśm stalowych STAINLESS STEEL 

I-ZT-304 

Spinki TELCOLINE ze stali nierdzewnej do 

taśm stalowych TELCOLINE I-TS stosowane 

są do zaciskania naprężonych taśm w celu 

tworzenia solidnych opasek mocujących w wielu 

branżach. Spinki wykonane są z odpornej na 

korozję i warunki atmosferyczne stali 

nierdzewnej, konfekcjonowanej w opakowaniach 

po 100szt. 

Są idealnym rozwiązaniem w kwestii mocowania, 

i spinania wymagającego wysokiej siły, 

wytrzymałości oraz trwałości. 

Właściwości zacisków TELCOLINE zapewniają 

ich długą żywotność oraz odporność na działanie 

szkodliwych warunków atmosferycznych, m in.: 

niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV. 

Są one odporne na zrywanie, dobrze znoszą 

duże obciążenia i wibracje. Gwarantują tym 

samym pewne mocowanie bez naruszania 

konstrukcji słupów, masztów, kratownic czy też 

kominów. 
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 Kod produktu  
Do taśmy o 

szerokości [mm] 

Szerokość 

rozcięcia W [mm] 
Grubość [mm] Materiał 

I-ZT-304-10L 10 11 1.5 Stal 304 

I-ZT-304-10T 10 11 1.5 Stal 304 

I-ZT-304-20L 20 21 1.0 Stal 304 

I-ZT-304-20T 20 21 1.0 Stal 304 
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 Typ Stali C SI Mn Cr Ni S P Cu Mo 

AISI 304 < 0,08 < 0,8 < 2,0 
17,0-

19,0 

9,0-

11,0 
< 0,020 < 0,035 - - 
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Typ Stali 
Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Maksymalna siła 

ciągnienia 

Rozciągliwość przy 

zerwaniu 

AISI 304 530 N/mm2 7,15 kN 40% 

Narzędzia do taśm i zacisków: 

 Bandownica I-NAP-003 

 Bandownica I-NAP-004 


